
危険なタワー登りには

さようなら！

アンテナ調整にハム仲間
の応援は不要です！

今や、アンテナ調整は全てMY SHACKから！
　凄い進化です！

自慢のシャック　ー　最高の空間です！

御覧下さい！　FTDX-9000 SWR表示の実写です。

14MHzのバンド全域に渡り理想的なSWR特性が得られております！！



ハムバンド・周波数帯域

SWR特性

SWR値

周波数

高い

低い

通常のトラップコイル使用の八木アンテナ

■バンドエッジではSWRが高くなる。

■SWRの改善は危険な空中での作業が伴い且つ限
界がある。

■近接の他アンテナなどからの影響を回避する事は
現実的に容易でない。

ハムバンド・周波数帯域

SWR特性

SWR値

高い

低い

SteppIRは
■ハムバンド全域に渡りフラットに近いSWR特
性が得られます。

■必要があればシャックの中からエレメント長
の変更など遠隔操作ができます。

■SWRの改善、アンテナ特性の変更など運用
環境に合った調整・設定がシャック内のコント
ローラーよりできます。

周波数

SteppIRの制御エンジン(FIRMWARE)には
合計５１種類のモノバンド八木アンテナが
工場設定値として入っております。　

SteppIRの制御エンジン(FIRMWARE)には
合計５１種類のモノバンド八木アンテナが
工場設定値として入っております。　

５１種類(セグメント）のデータは
目的に合った変更が可能です。

５１種類(セグメント）のデータは
目的に合った変更が可能です。

結果としてSWRの更なる改善とか
アンテナ特性の変更がシャック内より
実現できます。
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SteppIR  工場設定値(DEFAULT)の設計バックグラウンド
■合計５１種類のアンテナ（工場設定値）がメモリーされている。NORMALモード、180度ビーム反転モード、BI-
DIRECTIONAL(２方向）モードそれぞれに１７種類の工場設定値がメモリーされております。

■これらの工場設定値はワシントン州にあるアンテナ・フィールドテストセンターにてベストなゲイン、FB比、SWR値が得られ
る様に設計されております。　

■SteppIRは地上高が低い場合でも高性能なアンテナとして動作致します。　特にSteppIR 3エレはルーフタワーでも抜群の
威力を発揮致します。

皆様方の運用環境（良く見かけるアンテナ環境）では：

御存知のようにSWR特性は近接する他のアンテナとか建物（特に屋根の材質）の影響を受けます。同じマストに
3.5MHz/3.8MHz用ダイポール、7MHz用２エレなどがSteppIRと同居している現状を良く見かけます。

もしSteppIRのSWR特性が部分的（ある周波数で）に高い場合：

SWR値

高い

低い

例　：　14MHz ハムバンド周波数領域

工場設定値

（１）
工場設定値

（２）

工場設定値

（３）

たとえば14MHzの場合

■工場設定値（セグメント）が３分割されており
ます。

■左の図で（２）の周波数帯域に於けるSWRは
満足であるが（１）（３）帯域はSWRを更に改善し
たい！！

■改善できます。　改善方法は次のページをご
参照下さい。



コントローラー　　　バンドセレクターに於けるプリセット状況

40m            30m

7.050           10.100

7.100

7.200

SWR改善方法 (Amateurモード)
■具体的には工場設定値（セグメント毎）での再確認を行い、必要があればエレメント長を微調整する事でSWR改善を行います。

■一番簡単で効果的な方法はDRIVENエレメントの長さを微調整致します。

具体的な調整ステップ (例：14MHz)
(1)セグメント①を選択。

（２）念の為キャリブレーションを行う。

（３）セグメント内でのSWRをチェックする。

（４）更にSWR改善を要する場合はModeセレクターでSetupを選択する。

（５）UP/DNスイッチでCreate Modify選択する。

(6)DRIVENエレメントを選択してSWR計を見ながらエレメント長を変更する

（７）ベストなSWRが得られたらSAVE(DONE)して終了。

（８）セグメント②に移行して同様の確認・改善を行う。

たとえば14MHzの場合、このボタンを押す
とセグメント①②③の選択が可能です。

キャリブレーション、Create Modifyなどの設定方法は次頁をご参照下さい。









14MHz : バンド全域に渡りSWRは1.0

お客様　- アンテナ設置状況
■マストトップにCREATE製50MHz—1300MHz
ログペリアンテナ

2m下に

■SteppIR 4エレ　＋　7/10MHzダイポール

■SteppIRまでの地上高は18m

18MHZ
測定機材　：　YAESU FTDX-9000  SWR計

21MHZ



何時でも工場設定値に復元
できますので、アンテナ特性の
変更など、安心して、大いに
楽しんで頂けます！

何時でも工場設定値に復元
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変更など、安心して、大いに
楽しんで頂けます！


